Измерения Р160П №110169
25 июня 2011г.

У приемника доработан детектор АМ по Катрановской методике.
Общие выводы.

1. У приемника очень хорошая помехозащищенность от внешних наводок. В сравнении с Р-399, на него не влияют лампы дневного света, компьютеры и пр.

2. Приемный тракт конструктивно отличается от Р-399А.

3. Все телеграфные режимы имеют только одну боковую полосу в отличие от Р-399.

4. Режимы работы.

- полоса АМ постоянно включена 15 кГц.

- А1-У узкий ТЛГ с полосой 0.3 кГц.

- А1-Ш широкий ТЛГ с 3,0 кГц.

- А3 АМ с полосой 15 кГц.

- Ф3 ТЛГФ с полосой 3,0 кГц.
5. Измерения.
- чувствительность ТЛГФ – 0,6 мкВ.

- чувствительность АМ – 3,4 мкВ.

- уровень собственных шумов приемника при максимальном усилении 0,8В.

- глубина регулировки ручки усиление 90 дБ.

- при входном сигнале +80 дБ от уровня чувствительности ручка усиление находится в положении минимального усиления, чего недостаточно для нормальной работы приемника.
- односигнальная шумовая ДД при отстройке +5 кГц  = 82 дБ.

- ДД по интермодуляции при расстройках +3 кГц = 70 дБ. При расстройках 5 кГц комбинация осутствует.

6. Спектры.
- обнаружено, что в телеграфных режимах, при минимальном положении ручки УСИЛЕНИЕ на выходе НЧ всегда присутствует комбинация от телеграфного гетеродина +30 дБ от уровня шума. Эта гармоника маскируется при установке уровня собственных шумов приемника 10 мВ.
Частота комбинации в режимах А1-Ш,У меняется при управлении ручки ТОН.

В режиме Ф3 частота комбинации 1,9 кГц, в режиме А1-,У меняется в пределах регулировании ручки ТОН от 0 до 10 кГц.
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- в спектре всегда присутствует частота 10,0 кГц, уровнем 45 дБ от уровня шума во  всех режимах включая АМ.

- в спектре всегда во всех режимах, включая АМ, присутствует частота 11,2 кГц уровнем +25 дБ от уровня шума.

Комбинация от ТЛГ гетеродина скрывается в собственных шумах приемника, при увеличении уровня шумов. Комбинация 10 и 11,2 кГц в режиме АМ попадает в полосу шумов, но ее уровень очень велик для маскирования шумами приемника.
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Возможно, что эти комбинационные частоты являются неисправностью приемника?
- Спектр уровня чувствительности в режиме Ф3, комбинация от ГЕТ в шумах и ее не видно. 

Ослабление -10 дБ включено во всех последующих измерениях.
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- спектр уровня +50 дБ от уровня шума, появление второй гармоники.
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- спектр + 60 дБ от уровня чувствительности, ручка усиление не регулировалась. Вероятно тракт в ограничении. Видна 2 и 3 гармоника.
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- уровень +60 дБ от уровня чувствительности, ручка усиление -10 дБ. Видно появление из-под шумов гармоники ТЛГ гетеродина, но тракт вероятно вышел из ограничения.
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Вывод.
1. При уменьшении усиления ручкой усиление, максимальный уровень ДД, когда линейность не нарушена, но гармоники присутствуют +80 дБ от уровня шума.
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2. Максимальный ДД без гармоник примерно 60 дБ, входной сигнал 1 мВ по ГОСТ.
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Измерения без преселекттора. 
Сигнал подан на вход Б2-4.
- уровень шумов значительно уменьшился. Что хорошо с одной стороны, а с другой – комбинация от гетеродина ТЛГ теперь не маскируется шумами и практически всегда присутствует на выходе.

- ДД без гармоник 70 дБ, в отличие от 60 дБ с преселектором.

- ДД без  учета гармоник все равно не более 80 дБ, как и с преселектором.
На рисунке видна гармоника от ТЛГ гетеродина и вторая гармоника.
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- полный спектр, видна гармоника от ТЛГ гетеродина , вторая и третья гармоника.
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Измерение в режиме АМ.
Измерение без преселектора.

- максимальный уровень сигнала примерно равен 80 дБ (+80 дБ от чувствительности). Ручкой усиление отрегулировано усиление до получения максимально не ограниченного сигнала.
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- спектр, свободный от 3-4 гармоник. Уровень свободного ДД 55 дБ.
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Измерения с преселектором.

- спектр, максимально отрегулированный ручкой усиление, по максимальному ДД. Равен примерно 50 дБ.
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Вывод. В режиме АМ преселектор не оказывает влияния на максимальный ДД, как это проявляется в режимах ТЛГ, где преселектор снижает ДД на – 10 дБ.

Измерение ТЛГ, преселектор 0 дБ.
- спектр + 40 дБ от уровня чувствительности. Ручка усиление в исходном положении. Начало появления 2-й гармоники. На спектре видна гармоника гетеродина ТЛГ и 2-я гармоника
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Вывод. 

В приемнике максимальное маскирование гармоники ТЛГ происходит при больших уровнях шумов. Так в режиме ослабления -10 дБ, ручка усиление, устанавливается на больший уровень собственных шумов, что маскирует внутренние гармоники приемника. 

- спектр +80 дБ, от уровня чувствительности, ослабление 0 дБ. Ручка усиление установлена в минимальное усиление. Видна 2-я гармоника, гармоника гетеродина ТЛГ, начало появления 3-й гармоники.

[image: image16.png][-5pectraLaB - FFT Spectral Analysis System - [Spectrum] o)





- спектр внеполосного сигнала + 5 кГц, + 80 дБ от уровня чувствительности. ДД измеренная по уровню шумов, как в Р-399 = 90 дБ.
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- спектр, двухсигнальной ДД при уровнях +70 дБ. Комбинационная составляющая проявляется при расстройках ГСС 3 кГц, а не 5, как в Р-399А. Уровень 70 дБ. Вероятно, в таком низком уровне виноват гетеродин ТЛГ, комбинация от которого присутствует в выходном спектре.

