Р-399А №359011, 1992г выпуска.
28 июня 2011.

К12А не доработан, 1 фильтр 1 ПЧ.

КБ11А доработан УВЧ.

1. Чувствительность;

- 0,6 мкВ, ТЛГФ,

- 2,0 мкВ ТЛФ.

2. Спектры.

- ПЧ, НЧ мин. Видны шумы наводок входных цепей карты.
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- при уровне шумов приемника 1,5 мВ, шум приемника маскирует комбинации 2, 3, 4 ,5 кГц.
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- чувствительность 0,6 мкВ, по показаниям спектра. Чувствительность милливольтметром не фиксируется. Уровень шумов 1,5 мВ.
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- сигнал увеличен на +40 дБ. Ручки не трогались Появились гармоники.
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- сигнал увеличен на +60 дБ, регулировкой ручек ПЧ и НЧ маскированием гармоник в шумах удается получить такой спектр. Что примерно соответствует ДД 50 дБ.
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- сигнал + 80 дБ, + 5 кГц. От уровня чувствительности, измеренного по милливольтметру по шкале 30 мВ. Шумовая динамика составляет 75 дБ, измеренная по шкале милливольтметра.
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- сигнал + 80 дБ, + 5  и + 10 кГц, забойный сигнал полностью подавлен фильтрами, на спектре не отражается, но уровень шума в полосе поднимается на 5 дБ.
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- чувствительность белый цвет, сигнал +50 кГц + 100 дБ.
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- измерение ДД по блокированию в соответствие ЭД. Контрольный сигнал 10 мВ белый цвет. Забойный сигнал, желтый цвет от уровня чувствительности  +100 дБ.
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- забойный сигнал +100 кГц, 110 дБ.
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Измерения режима АМ.

- чувствительность.
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- голубой уровень чувствительности, + 20 дБ желтый, + 40 дБ белый. Режим АМ.

Вывод. Реальный ДД в АМ составляет 20 дБ. 
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- ручка усиление ПЧ установлена на максимальный ДД с маскированием гармоник в шумах. Уровень сигнала + 60 дБ.
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Сигнал 4, 0 кГц уровнем +120 дБ от чувствительности.
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Сигнал уровнем 90 дБ от уровня чувствительности
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Доработанный КБ12А и КБ11А. Сигнал + 100 дБ с делителем и эквивалентом ЧН + 50 кГц.
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Измерение ДД по блокированию в соответствие ТУ на Р-309. Блокирующий сигнал не 120 дБ, как должен держать 309, а еще +6 дБ.
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Это доработанный приемник.

Доработка платы К1209А

Пользователи Катранов хорошо знают о том, что при приеме станций в режиме АМ детектор требует точной установки уровня ПЧ и НЧ. Т.Е детектор имеет верхнюю и нижнюю границу детектирования. Это его свойство работы в режиме гейтирования создает значительные неудобства в работе. При приеме различных источников, каждый раз необходимо очень точно устанавливать уровень усиления ПЧ.
Кроме того, детектор обладает большим уровнем шумов и искажений.

На рисунке 1 показан спектр недоработанной платы К1209А.

Измерения проведены, следующим образом.
Измеряется уровень чувствительности в режиме ТЛФ (спектр синего цвета), после этого не трогая ручки ПЧ и НЧ входной сигнал увеличивается на 20 (спектр желтого цвета) и на 40 дБ (спектр белого цвета).

По результатам такой проверки работы детектора можно судить о том, что он имеет рабочий диапазон примерно в 20 дБ. Сигнал больше этого уровня, детектор обрабатывает с искажениями, а меньшего уровня с повышением шумов.

Для нормальной работы платы в режиме АМ детектор должен обеспечивать линейную работу в диапазоне не менее диапазона сигнал/шум приемного тракта приемника. В этом случае не будет сказываться эффект гейтирования. Поскольку ДД сигнал шум в доработанном приемнике составляет в среднем 60 дБ, соответственно детектор должен работать в этом диапазоне.
На рисунке 2 показан такой же спектр, доработанной платы К1209А.

Можно видеть, что доработанный детектор обладает необходимой линейностью.

Доработанный блок. Спектр, показывающий линейность работы в ТЛГФ.

Уровень чувствительности и уровень +40 дБ, без регулировки ручками ПЧ, НЧ. 
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Доработанный блок. Спектр, показывающий линейность работы в ТЛФ.

Уровень чувствительности и уровень +40 дБ, без регулировки ручками ПЧ, НЧ. 
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Недоработанный блок. ТЛГФ от уровня чувствительности +40 дБ. Ручки НЧ, ПЧ не трогались.
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Недоработанный блок. ТЛФ от уровня чувствительности +40 дБ. Ручки НЧ, ПЧ не 
трогались.
Сигнал на выходе 2ПЧ, уровнем +110 дБ от чувствительности. Уровень на выходе катушки смесителя 4,5 Vp-p, смеситель работает в линейном режиме.

Можно видеть отсутствие гармоник.
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Уровень сигнала +120 дБ. Видно появление 2-й и 3-й гармоники. Смеситель 2ПЧ, уже находится в режиме компрессии. Сигнал входит в ограничение при уровне +115 дБ, для этого измеряемого блока.
Спектр не доработанного КБ12А. В блоке смеситель на КН8, один фильтр 1ПЧ. 
Уровень сигнала +100 дБ от уровня чувствительности. На спектре присутствует 2 и 3 гармоники. Смеситель 2ПЧ находится в режиме компрессии. Линейность тракта в измеряемом блоке, сохраняется до уровня + 95 дБ от уровня чувствительности.

[image: image24.png]|AHATII3ATOP CTIEKTPA - Carrian va ALIT

xo_TMariens afin_Mapanerpel ADY Crpasxa

Kanan [0

103 290 383 477 851
5083 dB Yactora 214559  (xlu) Tpadux| 3 Mnasno

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3sbp 37hp  Macuras
512
I lewmp

Mpoxpyrxa =





Спектр не доработанного блока КБ12А. В линейном режиме 1ПЧ. Сигнал на входе +95 дБ от уровня чувствительности.
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Сигналы уровнем + 90 дБ от уровня чувствительности на выходе 2ПЧ не доработанного блока.
Сигналы +100 дБ доработанного блока.
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Доработанный блок уровень +115 дБ.
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Спектр Г4-158, уровнем 10 дБ, усиление 1. При большем усилении растет вторая гармоника. 
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Спектр 2ПЧ-215 на грани блокирования, без КБ11А, на вход КБ12А подан сигнал уровнем 300 мВ (милливольтметр).
Сигнал на входе с параметрами выше 1В (милливольтметр).
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Сигнал на входе блока КБ12А с параметрами выше 2В.
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Сигнал на выходе НЧ, с параметрами выше, уровнем 1В, вторая гармоника убирается ручкой НЧ, в шумы. Записан файл WAW.
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Сигнал на выходе НЧ с параметрами выше, ручка НЧ +20 дБ, вторая гармоника появляется из шумов.
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